OPTIMUS FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Combustible : Gaz liquide
(propane, butane, isobutane)
@ Durée de combustion :  jusqu‘a 90 min a puissance maximum

(cartouche de gaz de 230 g)
@ Temps de cuisson : pour 1 | d‘eau environ 3 minutes
Débit : Watt : 3000

BTU : 10200
Poids : 83 ¢
Dimensions : 7.5 x @ 5,7 cm (offen)

3.1 x @ 5,7 cm (gefaltet)
Garantie : 2 ans
Materiaux : Aluminium, acier
Accessoires : Housse isolante en néopréne
N° d‘art. : 8016273 Optimus Crux

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT > AVANTAGES

e Réchaud ultra-compact

¢ Ne tient pas de place gréace a sa téte de br(leur repliable

e Le seul réchaud qui puisse se glisser sous la recharge de gaz pour un encombrement minimum
e Brdleur puissant et stable de 3000 W

e Téte de brdleur large pour une diffusion homogene de la chaleur

e Réglage précis de la flamme pour cuisiner les aliments sans les brdler

e  CE certifié : CE-048BN-0045



OPTIMUS FICHE TECHNIQUE

REPRESENTATION SCHEMATIQUE

@ Téte du brlleur
® Manchon de verrouillage
® Robinet de combustible

Sous réserve de modification du produit
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